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MONTAGEHANDLEIDING

Rolgordijn op maat Trend casette in de dag
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VOOR U GAAT MONTEREN

Voor de montage zijn een accuboormachine,
schroevendraaier, duimstok, potlood en
waterpas nodig. Gebruik voor de installatie
schroeven en pluggen die passen bij uw
metselwerk.
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Zijprofielen
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VEILIGHEID VOOR KINDEREN
Bedieningskettingen kunnen gevaarlijk
zijn voor kleine kinderen. Om ongeluk-
ken te voorkomen, moet u deze altijd
buiten het bereik van kinderen houden.
Je kunt hiervor de meegeleverde
kettinghouder gebruiken.

Bevestig de montagebeugel aan de cassette
en bepaal de afstand tussen de voorkant van
de cassette en het voorste gat aan de
bovenkant van de clip.

A) rolgordijnbreedte
B) max. 800 mm

C) 30-100 mm

D) 1/2

Zorg er bij het plaatsen van een nis voor dat
het raam na montage nog makkelijk
geopend kan worden.

Markeer deze afstand op het plafond van de
nis. Het bepaalt de positie van de clips in de
diepte van de nis en zorgt ervoor dat de
cassette gelijk ligt met de nis. Plaats de
montagebeugel op de bepaalde plek en
markeer het tweede boorgat.
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Voorboren, pluggen plaatsen en de montage-
beugels op de aangegeven plaatsen
vastschroeven. Gebruik schroeven en
pluggen die bij uw metselwerk passen.

-

Schuif de groef aan de voorkant, bovenrand
van het cassette rolgordijn over de veer op
de montagebeugels.

Druk het cassette-rolgordijn met een
kantelbeweging op de montagebeugel en
laat het vastklikken.

Boor gaten in de rails op 10 - 20 cm van de
boven- en onderkant van de rail. Schuif de
rail omhoog en verbind het met de montage-
adapter aan het rolgordijn. Teken nu de
boorgaten.

Nu voorboren, geschikte pluggen plaatsen
en de geleiderail aan de muur schroeven.

Gebruik voor het bevestigen van de
kettinghouder schroeven en pluggen die
geschikt zijn voor uw metselwerk.

A Schuif de kettinghouder over de werkende
ketting. Plaats hem op het keerpunt
onderaan de ketting. Lijn hem zo uit op de
muur dat de bedieningsketting enigszins
strak staat en recht loopt.

B Markeer de positie van de schroef op de
muur.

C Daar voorboren en een geschikte plug erin
steken.

D Bevestig de kettinghouder met een
schroef.
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